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バッテリー駆動式リニアLEDフィクスチャー「Omnibar」が登場。

高解像度のARRIクオリティの光を実現します。

Omnibar は、2 種類の長さと2 種類のカラーバリエーションをラインアップ。

IP�� 準拠の堅牢設計に加え、簡単なデイジーチェーン接続、交換可能な光学アクセサ

リー、そして柔軟なマウントおよびコントロールオプションを備えています。
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Omnibar � with Flat Diffuser � m / �.� ft � m / �.� ft � m / ��.� ft
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■ 磁石で取り外し可能な光学アクセサリーと豊富な
取り付けオプションを備えたIP�� LEDリニアライト

■ 4フィート（約 120 ㎝）及 び2フィート（60 ㎝）の
モデルをラインナップ

■ RGBMAカラーミキシング

■ 色温度（CCT）範囲：1,700 ～ 20,000K

■ 多彩なカラーモード、新しいピクセルエフェクト、
SkyPanel にマッチするシネマティックなライ
ティングエフェクト

■ 最大 24 時間のバッテリー駆動が可能

■ ワイヤレス制御用のCRMX 及びBluetoothを内蔵

■ Omnibase により優先 DMX 製制御に対応

■ Omnibase はデイジーチェーン接続に対応し、
最大 6 ユニバースをサポート

主な特長
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Omnibar Production Kit Omnibar Combo Kit
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Kit includes:
� x Omnibar �
� x Round Diffuser
� x Flat Diffuser
� x Intensifier
� x Omnibase
� x Omnigrip
� x Omnipin
�� x Omniclip
�� x Eyebolt
� x Omniclip Installation Gauge
� x Mini Tripod
� x Power & data cable �,�m
� x Omnibar Production Case

Kit includes:
� x Omnibar �, � x Omnibar �
�+� x Round Diffuser
�+� x Flat Diffuser
�+� x Intensifier
� x Omnibase
� x Omnigrip
� x Omnipin
�� x Omniclip
�� x Eyebolt
� x Omniclip Installation Gauge
� x Mini Tripod
� x Power & data cable �,�m
� x Omnibar Production Case

Omnibar � Single Set
LK.�������
LK.�������

Set includes:
� x Omnibar �
� x Round Diffuser
� x Flat Diffuser
� x Intensifier
� x Omnigrip
� x Omnipin
� x Omniclip
� x Mini Tripod
� x Eyebolt
� x Universal Power Supply / Charger

Set includes:
� x Omnibar �
� x Round Diffuser
� x Flat Diffuser
� x Intensifier
� x Omnigrip
� x Omnipin
� x Omniclip
� x Mini Tripod
� x Eyebolt
� x Universal Power Supply / Charger

Omnibar � Single Set
LK.�������
LK.�������        

Omnibar Creator Set
LK.�������        

※1　ブランド：LumenRadio AB、機器：CRMX TimoTwo、モデル：800-8107

消費電力
発光面サイズ
ピクセルゾーン
カラーエンジン
光学システム
ビーム角度
バッテリー駆動時間
バッテリー容量
バッテリー充電時間
バッテリーサイクル
マウンティングオプション

��W
���mm x �� mm
��
ARRI RGBMA

�� W ��� W
���� mm x �� mm N/A

�� N/A
ARRI RGBMA N/A

マグネット式光学アクセサリー
Open Face ���°, Round Diffuser ���°, Flat Diffuser ���°, Intensifiser ��°

N/A

最大24時間（最大光量にて2時間）
��Wh
2時間

�� Wh
3時間

300回の充電サイクルで70％以下 N/A
内蔵マグネット x�
セーフティケーブル取付ポイント

（両端 2か所、ボディ 3か所）
Omnigrip＋Omnipin（��mm / �/�" pin）
Omniclip
Mini Tripod
Eyebolt

内蔵マグネット x�
セーフティケーブル取付ポイント

（両端 2か所、ボディ 5か所）
Omnigrip＋Omnipin（��mm / �/�" pin）
Omniclip
Mini Tripod
Eyebolt

Omnipin Interlock ＋Omnipin
（��mm / �/�" pin）

�/�"-�� UNC threads x�
Mounting Holes x�

AC電源

DC電圧範囲
DCコネクター

���-���V~, ��/�� Hz Universal Power Suppy / 
Charger with �.� x �.� mm Barrel Connector

���-���V~, ��/�� Hz Max ��A
（powerCON TRUE� in）

��V／�.�A ��V／�.�A ��V／��.�A 
�.� x �.� mm Barrel Connector x�（In x�, Out x�） �.� x �.� mm Barrel Connector x�

（Port� & � High Power / 
 Daisy Chain Out（�A） x�, 
 Port �-� Single Out （�A） x�）

����K - ��,���K ����K - ��,���K N/A
CCT, HSI, RGBMA, x/y coordinates, gel selection, cine & pixel effects N/A
���� - ����K時：
±���K,±�/� Green-Magenta

N/A

���� - ����K時：
CRI average ＞��
TLCI average ＞��
TM-�� average ＞��

N/A

無段階調整可能 N/A
�% - ���% linear / exponential / logarithmic N/A
DC In, DC Out, USB-C �pin XLR x�（In/Out）, 

powerCON TRUE� x�（In/Through）, 
RJ�� Ethernet x�

Bluetooth, CRMX Bluetooth, CRMX
ARRI Bluetooth Mesh対応 ARRI Bluetooth Mesh対応
DMX���（�bit ／ ��bit、Omnibase 経由）
LumenRadio CRMX※�（DMX）によるワイヤレス制御
Art-Net 
sACN 
ARRI Bluetooth Mesh Protocol

DMX512（8bit／16bit、最大6ユニバース）
LumenRadio CRMX※�（TimoTwo）に
よるワイヤレス制御
ArtNet,sACN,
ARRI Bluetooth Mesh Protocol

ブルーシルバー、ブラック ブラック
�.� kg（アクセサリー無） �.� kg（アクセサリー無） �.�� kg
��� × ��.� × ��mm（アクセサリー無） ���� × ��.� × ��mm（アクセサリー無） ��� × ��� × ��mm
� - ��℃; Boost Mode: � - ��℃ � - ��℃
II I
IP �� IP ��

CB, CE, FCC, ENEC, ICID, ETL, PSE, MIC, SRRC, RCM, 
RoHS �.�, REACH, UN��.�

CB, CE, FCC, ENEC, ICID, ETL, PSE, 
MIC, SRRC, RCM, RoHS �.�, REACH

ARRI Omnibar は比類のない汎用性と最新の機能を組み合わせたバッテリー駆動のフルカラー LED 搭載
リニアライトです。クリエイター、フィルムメーカー、テレビ関係者、そしてイベントのプロフェッショナルの
方々のためにデザインされました。コンパクトで堅牢なつくりで、かつ防滴のOmnibar は屋内・屋外両方
の環境で活躍し、圧倒的な利便性や信頼性、様々な現場でのワークフローに効率化をもたらします。
Omnibar 複数台を組み合わせ、繋ぎ目を目立たせることなくデイジーチェーンすることができます。
このモジュラー機能により4ftであれば6 台、2ft なら12 台までの Omnibar を単一の電源と信号で連結
することでセットアップ時間の短縮や、追加の延長ケーブルの使用を抑えることが可能です。迅速で容易
なセットアップに特化するためて設計されたOmnibar は、柔軟なリギングオプションを備えており、ダイナ
ミックな制作環境におけるプロフェッショナルの貴重な時間を節約し、作業の煩雑さを軽減します。
磁石により簡単に着脱できる光学ユニットにより、ユーザーは特定の要件に合わせて照明をカスタマイズ
できます。直感的なデザインを採用したOmnibar は、高度な接続性と制御を実現するように設計されて
います。この照明器具は、業界標準の制御システムと互換性があり、様々なユーザーの好みに対応します。
OmniBar ProductionおよびComboキットは、箱から出してすぐに手間なくセットアップできるよう、必要
なアクセサリーやツールをすべて含む包括的なトラベルキットとして設計されています。
OmniBar シングルセット（OmniBar �または 4 本体とフルセットのアクセサリーを含む）は、持ち運びや
保管のソリューションを柔軟にカスタマイズしたいプロフェッショナル向けに、シンプルな選択肢として
設計されています。
Omnibar Creator セットは、プロシューマー向けにプレミアムなパッケージで提供され、高品質なARRI
照明をこれまでにない手頃な価格で手に入れる手段となります。
Omnibar�と厳選された主要アクセサリーを組み合わせたこのセットは、コンテンツ
クリエイターや小規模なクルーに、コンパクトで汎用性の高いOmnibar エコシステム
への入り口となります。

すべての仕様値は代表値です。予告なく変更される場合があります。

Helpful
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black
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高演色モード

G/M調整機能
調光
有線接続

無線接続
Bluetooth Mesh
コントロールオプション

カラーバリエーション
重量
寸法
動作温度範囲

LED寿命
各種認証

IEC保護クラス
IPレート

CCT範囲
カラーモード
CCTカラーシフト
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